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1995 : Texall Inc. et Trichromatic Techno-Chem fusionnent 
pour devenir Tri-Tex co inc. Ils décident de combiner 68 années 
d’expériences. Ils comptent maintenant 150 employés. Un an 
après, ils obtiennent la certification ISO 9001.  Cela facilitera 
l’exportation vers l’Europe et l’Amérique du Sud. 

2001 : Tri-Tex co inc. entreprend la construction d’une 
nouvelle usine de polymères incluant trois réacteurs pour la 
production de polymères en émulsion.  

2004 : La division de la construction produit de l’émulsion 
de styrènes-acryliques pour le marché de la construction 
(enduits, planchers, toitures, mélange de ciment, PSA).

2005 : La division des adhésifs fabrique principalement les 
polymères de polyvinyle acétate pour le bois, le papier et le 
textile. 

2005 : Tri-Tex co inc. fait l’acquisition du groupe Sealrez inc., 
spécialiste des adhésifs industriels. Ce groupe compte plus 
de 14 ans d’expérience dans l’industrie des adhésifs. La ligne 
de produits regroupe les colles chaudes thermoplastiques, 
les bases d’eau, les produits à base de solvant, les époxydes 
et les polyuréthanes. 

2006 : De nouveaux joueurs se joignent au groupe Tri-Tex 
co inc. : EPOXYTECH qui se spécialise dans les époxys pour 
les applications électriques, les outillages, les planchers et 
les produits marins.

2010 : Tri-Tex co inc. accueille un nouveau membre dans son 
équipe. Il s’agit de Chemor, spécialiste dans le domaine des 
finis à plancher en époxys et uréthanes.

2011 : Tri-Tex co inc. débute ses activités dans le marché 
des adjuvants à béton incluant les Superplastifiants de type 
Polycarboxylate ether (PCE).

Tri-Tex co inc.
Polymères en émulsion et adhésifs
Chez Tri-Tex, nos installations de polymérisation sont  
d’une importance capitale pour le développement de 
nos divisions des  polymères en émulsion, des adhésifs 
et des produits pour la construction. Développer et 
polymériser nos propres polymères en émulsion  sont 
une de nos compétences de base. Nous sommes très 
fiers de cette intégration verticale de nos divisions des 
polymères en émulsion et  adhésifs. 

Nous croyons que la qualité et  la spécificité  de nos 
adhésifs sont directement reliées à l’utilisation de nos 
propres polymères de base ainsi qu’à nos contrôles 
stricts de qualité implantés dans nos processus de 
fabrication.

  
Conversion de papier
Plusieurs  polymères  en émulsion développés chez Tri-
Tex  se retrouvent dans nos formulations d’adhésifs.

Notre gamme de produits est diversifiée. Elle répond 
aux besoins et aux contraintes des applications les plus 
exigeantes que l’on retrouve dans la transformation 
secondaire des produits de papier. 

Tous nos adhésifs  sont  formulés afin de démontrer de 
bonnes propriétés mécaniques et  des caractéristiques 
d’adhésion supérieures.



Tri-Tex
 co inc.

Conversion
de papier

Lamination de papier et formation de tubes en carton
Applicateur Famille Solides % Viscosité mPas

P-2375 Lamination de papier en feuilles ou en rouleaux. 

Rouleau PVOH 24-26 2900-3100

P-1355LV Lamination de papier à l’épreuve de l’eau.

Rouleau EVA 52-54 1200-1400

P-1389 Lamination de papier ou formation de cornières.

Rouleau PVA 18-20 1600-1800

P-2375 Formation spirale de tubes en carton.

Rouleau PVOH 24-26 2900-3100

P-4376 Version haute viscosité de P-2375 .

Rouleau PVOH 24-26 4200-4800

P-1198 Formation de tubes sur équipement haute vitesse à 
mandrin court.

Rouleau PVA 38-40 1500-1800

P-1027LV Étiquetage de tubes  avec papiers «Coated stock».

Rouleau PVA 53-55 1200-1500

P-1025MOD Étiquetage de tubes par méthode «convolute».

Rouleau PVA 53-55 1400-1800

P-1031 Étiquetage par méthode «convolute» avec plis extérieurs 
en papier vernis ou métallisés.

Rouleau PVA 54-56 1500-1800

Étiquettes et emballage de sécurité
Applicateur Famille Solides % Viscosité mPas

H9195 Adhésif thermofusible pression sensible pour fabrication 
d’étiquettes autocollantes. Aussi suggéré pour 
enveloppes à rabat pression sensible.

Rouleau SIS 100 5000-7000

H9258 Rubans de sécurité; inviolables.

Rouleau SBS 100 8000-10000

H9506 Colle thermofusible fugitive.

Extrusion EVA 100 800-1200



Conversion
de papier

Carton ondulé
Applicateur Famille Solides % Viscosité mPas

P-1025MOD Collage des joints latéraux sur équipement 
«Valco flexoseal».

Extrusion PVA 53-55 1400-1800

P-1031 Collage des joints latéraux avec papiers difficiles.

Extrusion PVA 54-56 1500-1800

P-1423 Adhésif haute performance. Forte prise initiale et très 
adhérant. 

Extrusion PVA 54-56 1500-1600

P-8452 Collage de joints latéraux sur applicateur «Gartech».

Roue EVA/PVA 55 7000-8000

P-2414 Lamination de papier lithographique pour étiqueteuse 
«Automaton».

Rouleau Dextrine 60-62 1400-1800

P-1025MOD Lamination de papier lithographique sur équipement 
«Asitrade».

Rouleau PVA 53-55 1400-1800

P-1304 Assemblage de cellules en nids d’abeilles.

Rouleau PVA 29-31 1800-2000

P-1074 Lamination de plis extérieurs  de cellules de nids 
d’abeilles.

Rouleau PVA 31-33 1300-1600

H8465 Collage thermofusible de joints latéraux de carton ondulé.

Extrusion EVA 100 1100-1300

H8369 Collage thermofusible de joints latéraux de carton ondulé, 
ciré.

Extrusion EVA 100 2800-3200



Tri-Tex
 co inc.

Conversion
de papier

Boîtes pliantes
Applicateur Famille Solides % Viscosité mPas

P-8452 Collage des joints latéraux «straight line» et/ou 
aux quatre coins «right angle».

Disque ou 
pochoir

EVA 55 2000-2500

P-0435 Adhésif spécialement formulé pour applicateur 
par extrusion sans contact Paffra ou Mactron.

Extrusion EVA 50-52 30-3500

P-0435HV Formule adaptée pour applicateur par extrusion sans 
contact HHS.

Extrusion EVA 51-53 500-550

P-0438 Adhésif pour ancrage de fenêtres en polyéthylène traité.

Pochoir EVA 52-54 400-500

Reliure
Applicateur Famille Solides % Viscosité mPas

H8029 Adhésif  thermofusible translucide pour collage des 
épines de livres.

Rouleau EVA 100 4000-5000

H8383 Collage latéral des couvertures.

Disque EVA 100 4500-5500

H7081 Collage latéral des couvertures.  
Colle thermofusible sensible à la pression.

Extrusion P/S 100 2000-3000



Moulins à papier
Applicateur Famille Solides % Viscosité mPas

H8528 Colle thermofusible pour emballage de rouleaux de papier  
«Leading et trailing edge».

Extrusion EVA 100 800-1000

P-1025MOD Adhésif pour joints de papier «splicing».

Manuel PVA 53-55 1400-1800

H9195 Colle thermofusible pression sensible pour l’étiquetage 
de rouleaux de papier.

Extrusion EVA 100 1000-1500

H1237 Adhésif thermofusible pour emballage de rame de papier.

Extrusion PE 100 800-1000

Sacs
Applicateur Famille Solides % Viscosité mPas

P-2375 Collage de joints latéraux et lamination par points.

Roue PVOH 24-26 2900-3100

P-4376 Version haute viscosité de P-2375.

Roue PVOH 24-26 4200-4800

P-0489 Pour le collage des joints latéraux sur tubeuse haute 
vitesse.

Extrusion PVOH 34-36 800-900

P-9411MOD Colle de fonds haute viscosité.

Tampon Amidons 23-26 95000-105000

P-9446 Colle de fonds résistante à l’eau pour sacs multi parois.

Tampon PVOH ou 
amidons

23-25 60000 -90000

P-3490 Colle de fonds pour nouvelle ligne haute vitesse.

Roue PVA 37-39 3000-3200

P-1367HV Pression sensible pour lamination complète ou 
multi lignes des pellicules intérieures.  Aussi utilisé pour 
l’ancrage des valves en polyéthylène.

Rouleau ou
extrusion

EVA 49-51 2200-2400

P-3455 Lamination de pellicules par points.

Points P/S 58-60 1600-3400

P-2398MOD Lamination de pellicules pour sacs recyclables. 
Permet de retirer la pellicule aisément.

Points P/S 59-61 2400-2500

P-1491 Lamination de pellicules traitées à 37 DIN.

Roue ou 
extrusion

EVA 55-57 1800-2000

H6247 Collage thermofusible de joints latéraux en papier et 
pellicules.

Extrusion Polyoléfine 100 2800-3200

H1236 Adhésif thermofusible pour scellage de sacs «Pinch Bottom».

Extrusion PE 100 18000-22000

Conversion
de papier
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Tri-Tex co inc.
1001 boulevard Industriel
Saint-Eustache, Qc, Canada 
J7R 6C3

Sans frais : 1-800-363-2660 
Téléphone : 450-974-1001
Téléc : 450-974-0162
sales@tritex.com
www.tritex.com

Trichromatic West
6070 Rickenbacker Road
Commerce, CA
USA
90040-3030 

Téléphone : 323-722-0123
Téléc : 323-722-0131
info@trichromaticwest.com

Tri-Tex USA 
c/o Total Distribution
900 N Hoskin Road
Charlotte, NC
USA
28216 

Téléphone : 1-877-881-2727
Téléc : 450-974-0162 
info@tritex.com 

Trichromatic Mexico
S. DE R.L. 19 SUR No 3540
Puebla, Mexico 72410 

Téléphone : 011 52 222 240 31 89
Téléc : 011 52 222 243 91 70 
infomexico@trichromaticwest.com 


